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ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Загальні рекомендації щодо забезпечення належного стану охорони праці та безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки і обладнання під час проведення весняно-польових робіт
Розпочинаються весняно-польові роботи, які вимагають проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорових та безпечних умов праці працівників сільськогосподарських підприємств. Вимоги безпеки й охорони праці, яких необхідно дотримуватись під час виконання робіт у сільському господарстві передбачені Правилами охорони праці у сільськогосподарському виробництві. Тому для недопущення випадків травмування працівників керівникам підприємств та головним спеціалістам усіх служб необхідно здійснити певні організаційні та профілактичні заходи, а саме:

- провести навчання працівників на роботах підвищеної небезпеки та перевірку їх знань. Контролювати відповідність виконуваних робіт фаховому рівню працівників;

- провести інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки з усіма працівниками, які братимуть участь у весняно-польових роботах. Забезпечити належний рівень проведення інструктажів з охорони праці на робочих місцях з працівниками, перевірити знання працівників (механізаторів) щодо дотримання правил безпечного виконання робіт;

- заборонити залучення підлітків до робіт з підвищеною небезпекою. Допускати до роботи на тракторах та сільськогосподарських агрегатах осіб віком не молодше 18 років, що пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, отримали допуск до цих робіт, мають посвідчення на право управління такою сільськогосподарською технікою, пройшли відповідні інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, попередній медичний огляд і не мають медичних протипоказань;
- ознайомити під розписку всіх водіїв та механізаторів із безпечними маршрутами руху транспортних засобів;

- до початку робіт забезпечити всіх працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту (рукавиці, окуляри, респіратори), поповнити медичні аптечки для надання першої долікарської допомоги;

- здійснювати постійний контроль за дотриманням правил охорони праці під час проведення весняно-польових робіт. Забезпечити контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та виробничої дисципліни, вимог інструкцій з охорони праці;

З метою забезпечення належного стану охорони праці, запобігання виникненню випадкам виробничого травматизму, аварій та пожеж на механізованих виробничих процесах в сільськогосподарських підприємствах необхідно запровадити такі заходи:

1. Перевірити відповідність машин та обладнання вимогам правил з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху та електробезпеки;

2. Не допускати випадків очищення робочих органів і технічного обслуговування машин, механізмів та обладнання  без їх зупинки та вимкнення двигуна; 

3. Дотримуватися встановлених нормативів щодо безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки;

4. Проводити ефективне навчання з питань охорони праці працівників, зокрема підвищення професійних навичок механізаторів;

5. Забезпечити належну діяльність служби охорони праці в сільськогосподарському підприємстві;

6. Розробити програми навчання з охорони праці і неухильно дотримуватися порядку навчання та перевірки знань з питань охорони праці всіх працівників підприємств;

7. Контролювати проходження навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці всіма працівниками, зокрема механізаторами;

8. Забезпечити проходження працівниками обов’язкових попередніх (під час приймання на роботу) та періодичних (упродовж трудової діяльності) медичних оглядів;

9. Контролювати протягом робочої зміни дотримання працівниками вимог охорони праці та трудової дисципліни, відстороняти від виконання робіт (не допускати до роботи) осіб, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння, хворобливому або стомленому стані, порушують вимоги безпеки і гігієни праці;

10. Встановити раціональне чергування періодів праці та відпочинку працівників протягом робочої зміни, що визначається виробничими умовами і характером виконуваних робіт, їх важкістю та напруженістю;

11. Забезпечити проходження періодичного технічного огляду сільськогосподарської техніки в установлені терміни, які зазначено в інструкціях з експлуатації;

12. Забезпечити виконання ремонту і технічного обслуговування машин і обладнання  у спеціально призначених для цього місцях із застосуванням знарядь, пристроїв та інструментів, передбачених технологіями ремонтних робіт і технічного обслуговування;

13. Огородити захисними кожухами рухомі, обертові частини машин (карданні, ланцюгові, пасові, зубчасті та інші передачі), які забезпечують безпеку працівників; 
14. Забезпечити контроль за проведенням ремонту електрообладнання та електроустановок зерноприймальних токів, зерноочисних машин та зернонавантажувачів. Забезпечити перевірку опору заземлення електрообладнання та ізоляції електрокабелів;

15. Впровадити організаційно-технічні та інші заходи щодо запобігання впливу несприятливих умов праці на працівників; 

16. Інформувати працівників про можливі причини та обставини виникнення нещасних випадків на виробництві та про їх наслідки.
1. Підготовка сільськогосподарської техніки

1.1. Слід провести ретельну перевірку технічного стану сільськогосподарських машин, які заплановано задіяти в ході посівної. Така перевірка здійснюється одночасно з технологічним налаштуванням механізмів. При цьому необхідно керуватися вимогами нормативно-правових актів про охорону праці та інструкціями з експлуатації, наданими виробниками техніки.
Перевірку слід проводити силами служби (спеціаліста) агропідприємства з охорони праці разом з головним інженером або керівником служби експлуатації.
1.2. В ході перевірки необхідно переконатися у: 
- відповідності конструкції машин і механізмів, які будуть застосовуватися під час посівної, чинним стандартам безпеки праці;
- наявності акта ремонтної організації про відповідність відремонтованих агрегатів вимогам безпеки;
- наявності необхідних попереджувальних написів на вузлах і агрегатах сільськогосподарських машин.
1.3. Метою перевірки є недопущення до використання у весняних польових роботах несправної техніки, а також машин і механізмів, до конструкції яких внесено зміни, не передбачені виробником. 
1.4. Особливої уваги при підготовці до виконання весняних польових робіт має контроль протипожежного стану пунктів (агрегатів) заправки тракторів і автомобілів пальним відповідно до вимог нормативних документів.
1.5. Для забезпечення безвідмовної роботи машин і механізмів і попередження травматизму необхідно організувати службу технічного обслуговування та ремонту техніки в полі.

2. Вимоги до самохідних машин

2.1. Кабіни тракторів повинні забезпечити механізатору вільний огляд робочих органів навісних і причіпних сільськогосподарських машин.
2.2. Кабіна трактора повинна мати не менше трьох аварійних виходів, а машини - не менше двох. Аварійні виходи повинні відкриватися вручну без інструменту за проміжок часу не довше 3 сек. Якщо вікна не пристосовані до аварійного відкривання, в кабіні має бути аварійний засіб для миттєвого розбиття скла.
2.3. Не допускається зміна заводської конструкції гальмівних систем трактора.
2.4. Гальмівний шлях при холодних гальмах повинен відповідати вимогам ГОСТ 12.2.019.
2.5. Органи управління повинні забезпечувати прямолінійність руху тракторів з причіпними агрегатами, повороти, зупинку, початок руху, належне утримання на схилі, запуск двигуна з кабіни тощо.
2.6. Вихлопна система двигуна має забезпечувати гасіння іскор до виходу відпрацьованих газів в атмосферу.
2.7. Контрольні прилади на пульті управління повинні підсвічуватися відбитим світлом.

3. Вимоги до причіпних і навісних сільськогосподарських машин
3.1. Стоянкові гальма повинні утримувати машину на схилі 10° (18 %).
3.2. Машини, ширина яких перевищує габарити рушія, повинні бути обладнані світловідбивачами (ззаду - червоного, спереду - білого кольору), а також власними приладами світлової сигналізації.
3.3. Причіпні та напівпричіпні машини повинні мати жорсткі зчіпні пристрої. Останні мають бути обладнані страхувальним ланцюгом або тросом.
3.4. Робочі органи навісного та причіпного обладнання повинні мати спеціальні фіксатори для транспортування.
3.5. Карданні вали приводу машин мають бути закриті захисними кожухами.
3.6. Гідравлічні машини, крім монтованих, повинні з’єднуватися з гідросистемами енергетичного засобу за допомогою розривних муфт.
3.7. Регулювання робочих органів та інших механізмів машини під час руху має здійснюватися із робочого місця оператора рушія або оператора машини.
3.8. Місця розташування точок змащування машин повинні бути позначені кольоровими покажчиками. Застосування ковпачкових маслянок для змащування деталей, які обертаються, не допускається.
3.9. Кришки насіннєвих і тутових ящиків сівалок повинні щільно закриватися та надійно фіксуватися за допомогою запірного пристрою, а за потреби - вільно відкриватися.
4. Підготовка поля та визначення маршруту

4.1. Ці дії слід виконувати у денний час, в умовах хорошої видимості. Необхідно оглянути поле, на якому будуть проводитися посівні роботи, з метою усунення перешкод під час виконання робіт. Слід прибрати камені та великі грудки землі, купи пожнивних залишків, засипати ями тощо. Поле необхідно обробити культиватором на глибину загортання насіння. Небезпечні місця (камені, яри, канави тощо) слід позначити добре помітними знаками висотою до 3 м. Під час огляду поля необхідно визначити спосіб та напрямок руху агрегатів, підготувати поворотні смуги, обрати найзручніші під’їзди до відповідних ділянок. Поблизу небезпечних місць ширина поворотної смуги повинна бути не вужчою, ніж подвійний мінімальний радіус розвороту самохідного технічного засобу.
4.2. Пересування агрегатів до місця роботи та під час виконання робіт має здійснюватися відповідно до заздалегідь розроблених маршрутів і технологій, затверджених керівником чи головним агрономом агропідприємства. З цими правилами мають бути ознайомлені всі учасники посівних робіт.

5. Підготовка працівників та робочих місць
5.1. Працівники, які мають брати участь у проведенні весняних польових робіт, повинні пройти відповідний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.
5.2. Постійні та тимчасові робочі місця персоналу повинні мати належне освітлення.
5.3. Для роботи в полі тракторні екіпажі та віддалені бригади необхідно забезпечити засобами зв’язку.

6. Робота в полі

6.1. Після першого проходу машини полем слід ще раз перевірити справність робочих органів агрегатів. При цьому треба звернути увагу на:
- технічний стан і комплектність машини;
- наявність і справність інструментів та пристроїв;
- надійність кріплення робочих органів;
- наявність пристосувань для очищення робочих органів машин від ґрунту (чистиків, гачків тощо).

6.2. Розвороти навісних і напівнавісних машин слід здійснювати в піднятому стані, а причіпних - з вийнятими з ґрунту робочими органами. Швидкість руху машин при виконанні розворотів не повинна перевищувати 4 км/год.
6.3. Якщо на полі працює одночасно кілька одиниць техніки, мінімальна дистанція між ними має становити 30 м.
6.4. Один працівник може обслуговувати лише один агрегат.
6.5. Важливе значення має узгодженість дій між трактористом і сіячами. Якщо посівний агрегат обслуговують кілька сіячів, один з них призначається старшим і лише він подає сигнали механізатору. Починати рух тракторист може лише після сигналу старшого сіяча.

Вимоги безпеки під час використання пестицидів та 
мінеральних добрив
1. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів потрібно здійснювати з дотриманням вимог Закону України «Про пестициди і агрохімікати» та інших нормативно-правових актів у частині безпечного здійснення робіт із транспортування, зберігання та застосування пестицидів.

2. Не дозволяється у темний час доби здійснювати роботи, пов’язані з транспортуванням аміаковмісних мінеральних добрив, приготуванням розчинів, змішуванням їх та внесенням у ґрунт.

3. Не дозволяється транспортувати разом різні види пестицидів, хімічна взаємодія яких у разі порушення герметичності упаковки може спричинити займання.

4. Не дозволяється перевозити пестициди та протруєне насіння разом із біологічними засобами захисту рослин, харчовими і кормовими продуктами та іншими вантажами, а також із людьми.

5. Не дозволяється використовувати для зберігання продуктів, фуражу, води тощо тару від мінеральних добрив, навіть після її знешкодження (знезаражування). Тара з-під мінеральних добрив утилізується згідно з вимогами природоохоронного законодавства.

6. У машинах, які застосовуються для роботи з пестицидами, усі з’єднання магістралей переміщення пестицидів (фланці, затички, штуцери, ніпелі, люки тощо) повинні мати ущільнювальні прокладки.

Вимоги безпеки під час обробітку ґрунту, сівби, садіння і догляду за посівами
1. Роботи, пов’язані з підготовкою мінеральних добрив до внесення у ґрунт треба здійснювати за допомогою механізмів, оснащених пристроями для зниження пилоутворення.

Працівники мають використовувати відповідний спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту органів дихання та зору.

2. Не дозволяється готувати розчини пестицидів безпосередньо в полі без засобів механізації.

3. Працівникам не дозволяється перебувати у зоні можливого руху маркерів або навісних машин під час розвороту машино-тракторних агрегатів.

4. Під час руху агрегату не допускається одночасне обслуговування одним працівником двох або більше сівалок.

5. Завантаження сівалок і садильних машин насінням, садильним матеріалом та добривами має бути механізованим.

Ручне завантаження дозволяється лише за умови зупинення посівного або садильного агрегату та вимкнення двигуна трактора.

6. Заміну, очищення і регулювання робочих органів навісних машин і знарядь, які підняті, потрібно проводити тільки спеціальними чистками в рукавицях із зупиненим, загальмованим агрегатом та вимкнутим двигуном і вжиттям заходів, що запобігають їх самовільному опусканню.

7. Працівникам заборонено підніматися або спускатися з машин та агрегатів під час їх руху.

8. Не дозволяється сівачам працювати на навісних сівалках.
____________
